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CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

Voir ce produit 
sur notre site web

VOIR SUR

MOBILE

• Design ergonomique

• Port anglé

• Disponible en 3 versions : 1 port LC duplex, 1 port SC duplex et 2 ports ST simplex

• Jusqu’à 4 fibres avec un raccord LC QUAD

• Livré non équipé, possibilité de montage sur demande

Nos plastrons optiques sont conçus pour permettre le montage d’un raccord optique SC, LC et ST

Ils compatibles avec toute goulotte ou boitier au format 45x45. 

3 versions sont disponibles : 1 port LC duplex, 1 port SC duplex et 2 ports ST simplex,

• Réseaux LAN

• Réseaux FTTx

• Applications intérieures
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SPECIFICATIONS

INFORMATIONS DE COMMANDE

PLASTRONS OPTIQUES  

Produit Référence Description

D-PLOPLMS145NU Plastron NU 45X45 1 port LC Duplex/SC Simplex

D-PLOPSC145NU Plastron NU 45X45 1 port SC Duplex 

D-PLOPST245NU Plastron NU 45X45 2 ports ST Simplex

Paramètres Valeurs

Largeur 45 mm

Hauteur 45 mm

Profondeur 32,5 mm

Nombre de ports 1 port LC Duplex ou 1 port SC Duplex ou 2 ports ST Simplex

Matériau ABS

Poids net (Kg) 0.014

Couleur Blanc RAL9010

Températures De -40°C à +60°C

Conforme aux normes RoHS, REACH, SVHC
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